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Tato pfiloha &. 18 smérnice 5-PP03-03 smérnice BOZP plati pro:

- pouzivani skladacich schidkd a Zebfikd. Povinnosti vedoucich zaméstnancu je seznamit
prokazatelné své podfizené s témito zasadami BOZP a navody k obsluze a udrzbé pouzivanych
skladacich schidku, zebfiki a dvojitych (kloubovych) Zebfika (dale jen ,schudky a Zebfiky*) od
vyrobce nebo dovozce (navody k obsluze jsou zpravidla vylepeny na postranici skladacich schidku
nebo zebfikl).

- prace ve vyskach a nad volnou hloubkou

- prace s kifovinofezy, sekatkami na travu, stroji zahradnimi

Legislativni pozadavky, ¢etnost Skoleni, Skolitel, uréeni Skolenych osob

Podle § 103 odst. 2 a 3 zaméstnavatel je povinen zajistit zaméstnancim Skoleni o BOZP a stanovit
getnost tohoto $koleni. Skoleni probiha jako opakované v periodé nejméné jednou za 2 roky.
Tyka se zaméstnancu Skoly — provoznich zaméstnanct (Skolnikd — v celém rozsahu, uklize¢ky —
skladaci schudky, zebfiky).

Pedagogic¢ti zaméstnanci — ucitelé odborného vycviku absolvuji Skoleni dle bodu A) pfed prvnim
pouzitim skladacich schidku a Zebfik( a dale opakované v periodé nejméné jednou za dva roky.

Skoleni zajistuje Osoba odborné zpUsobila ve spolupraci s osobou, ktera je drzitelem osv&d&eni o
absolvovani Skoleni pro prace ve vyskach.

A) Pouzivani skladacich schudki a zebriku

1. Zaméstnanci pro praci na schidku a Zebfiku musi byt zdravotné zpulsobili. Zaméstnancim
postizenym momentalni nevolnosti, zavrati apod. je zakazano na schudky a Zebfik vystupovat
resp. provadét jakoukoliv pracovni ¢innost na Zebfiku. Tuto zdravotni indispozici je zaméstnanec
povinen neprodlené oznamit svému nadfizenému. Téhotné zaméstnankyné& nesmi na schidky a
Zebfiky vstupovat
2. Kontrola schidk( a zebfikd pred jeho pouzitim:
2.1Pfed kazdym pouzitim schudkd a Zebfiku se musi zaméstnanec presvédcit (vizualné) o
uplnosti schidkl a Zebfiku, zda jeho jednotlivé &asti nejsou prasklé, uvolnéné nebo jinak
podkozené a zkontrolovat stabilitu a fadné postaveni Zebfiku. Je-li pfi téchto prohlidkach
zjiSténa jakakoliv zavada, je nutno jej ihned vyfadit z provozu a pfedat vedoucimu pracovisté k
zajisténi odborné opravy popf. k vyfazeni z pouzivani. Vyfazeny zebfik nebo schudky viditelné
oznacit ,zakaz pouzivani*.

2.2 Opravovat vadné Zebfiky smi pouze osoba k tomu uréend, s potfebnymi odbornymi znalostmi
(vyrobce zebfikl nebo jim uréena organizace).

2.3 Zebiiky a schidkové Zebfiky poskozené nebo nestabilni se nesmi pouZivat!

3. Prace na schudcich a Zebficich

- Schudky a Zebfiky mohou byt pouzivany jen pro kratkodobé, jednoduché, fyzicky nenarocné
prace jen tam, kde je dostatek mista pro jejich spravné a bezpecné postaveni.

- Za kratkodobé, jednoduché, fyzicky nenaroCné prace jsou povazovany prace, které
nevyzadujici pevné opfeni nebo zapifeni zaméstnance (vy$si tlak na pracovni prostfedky).

- Pri vystupu, sestupu a praci na skladacich schidcich a Zebfiku musi byt zaméstnanec otocen
obli¢ejem ke schudkim a Zebfiku a musi mit moznost pfidrzet se ho obéma rukama.
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P¥i praci na schudcich a Zebfiku nesmi zaméstnanec vychylit tézisté téla mimo osu Zebfiku pfi
naklanéni do strany, aby tak dosahl vzdalenéjSiho mista. Hrozi nebezpedi pfepadnuti. Zebfik
je nutno vhodné premistovat, aby se zaméstnanec pfi praci nemusel naklanét do strany.

Chuze na staflich (dvojité kloubové Zebfiky) je povolena pouze zaméstnancim, ktefi byli k
tomu vyskoleni.

Schlidky a zebfiky musi byt pfed vystupem fadné ustaveny tak, aby nedochazelo k jejich
pfipadnému sjeti, sklouznuti, pfevrzeni apod. s naslednym moznym padem zaméstnance.

Po schidcich a zebfiku je zakazano vynaset a snaset pfedméty rozmérné, se zhorSenymi
moznostmi Uchopu a pfedméty vratké. Pfi manipulaci s témito pfedméty ve vyskach je nutno
pouzit jiné vhodné prostiedky pro prace ve vySkach (napf. pojizdné leseni).

Pro nastup nebo sestup musi byt kolem schiadkl a Zebfiku dostate¢né volny prostor u paty
Zebfiku ze strany pfistupu minimalné 0,6 m a rovnéz kolem Zebfiku musi byt dostatecny
manipulaéni prostor, do kterého nesmi vstupovat tfeti osoby vyjma zaméstnance, ktery
podava zaméstnanci na schudcich a zebfiku material nebo pracovni prostfedky.

Pfi vystupovani a sestupovani na a Zebfik se musi zaméstnanec pridrzovat pouze pficli
(schadka), nikoliv postranic.

U schudkovych zebfikl nesmi zaméstnanec zasadné nikdy stat na horni odkladaci ploSince,
pokud to neni povoleno vyrobcem schidkového Zebfiku v navodu k obsluze.

Pfi vystupu na schudky a zebfik musi mit zaméstnanec upnuty odév bez volnych cip nebo
volné vlajicich €asti a obuv s neklouzavou podrazkou a zajisténou patou, aby s jeti obuvi
nebylo pfi¢inou padu zaméstnance, bezpelnostni pfilbu s podbradnim feminkem (plati zakaz
vystupu na zebfik nebo schidkovy Zebfik v obuvi s podpatkem, pantoflich apod.)

Pfed vystupem na schiddky a Zebfik je nutno fadné ocistit podrazky obuvi od pfipadnych
necistot, vihkosti apod.

PFi vystupu nebo sestupu ze schudkl a Zebfiku se musi zaméstnanec vénovat pouze
provadéné cinnosti tak, aby nedoslo ke ztraté stability a moznému padu.

PFi provadéni Cinnosti spojené s vystupem na schiidky a Zebfik je zakazano na pficle zebfiku
nebo stupadla schidk( zavéSovat nebo pokladat predméty, které mohou byt takovou
prekazkou, jez mlze zplsobit zakopnuti nebo jinou ztratu stability vystupujiciho zaméstnance.
Schlidky a zebfiky se musi udrzovat v Cistoté.

O stojici schadky a Zebfiky se nesmi opirat Zzadny material, aby nedoSlo ke ztraté stability
zebfriku.

Schidky a Zebfik se nesmi pouzivat na kluzké podlaze (napf. mokré, namrzlé).

Schidky a Zebfiky je zakazano pouzivat k jinym uc€eliim, nez pro jaké jsou konstruovany (napf.
je pouzivat jako rGizné podpéry apod.) anebo na nich provadét Upravy nebo neodborné opravy
(nahrady pficli, stupadel apod.).

Mezi zakazané prace na zebfiku patfi prace s pneumatickym nastrojem, vstfelovacim
pfistrojem, Fetézovou pilou, bouraci prace u nestabilnich konstrukci, odbedfiovaci prace
nosnych podpurnych konstrukci (jednoduché odbedfiovani ze Zebfiku je povoleno do vysky 3
m), prace svareCské plamenem ve vétsSi vySce nez 1,5 m a vSechny prace, pokud by
pracovnik nemél moznost pfidrzet se zebfiku obéma rukama.

PFi praci na schudcich a zebfiku musi mit zaméstnanec neustale obé& nohy na Zebfiku (zakaz
opirani nohou o jiné pfedméty).

Je zakazano stavét schliidky a Zebfiky pfed nebo za neuzamcéené dvere, vrata apod.

Hmotnost zaméstnance a materialll nesmi pfesahnout povolené zatizeni schidk( a Zebfiku.




NAZEV DOKUMENTU: gisto:  5-PP03-03
Zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
— priloha ¢. 18 REVIZE: 6
Zasady pouzivani skladacich schiadkl a zebfiku,
prace ve vyskach a nad volnou hloubkou,
ESOZ | pouzivani kiovinofezu, sekaéek na travu, stroji | STRANA: 3 z
b skadenis s Srcntsimvomiia o, | 2aNradnich

Chomutov, pfispévkova organizace

TYP DOKUMENTU: Pfiloha

Po ukongeni pracovni €innosti musi byt schudky a Zebfiky uloZzeny na vyhrazeném misté a
pfipadné oSetfeny v souladu s navodem vyrobce (dodavatele).

Schadky a Zebfiky nesmi byt pouzivany jako nosné prvky nebo lavky.

PFi ukladani materialu do vySky (napf. do regalll) za pouziti schudk( nebo febfikl musi byt
respektovana zavazna ustanoveni Nafizeni vliady ¢€.68/2010Sb., kterym se méni nafizeni vlady

¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci —
pfipustné hmotnosti pfenasenych bfemen.

Manipulace s materialem nebo nafadim smi byt pouze do takové vysky, aby zaméstnanci
dodrzovali bezpe€nou vzdalenost od horniho okraje schiidkt a Zebfiku a dodrzovali navody
pro obsluhu od vyrobce Zebfiku

Po Zebfiku se nesmi vynaset a snaset bfemeno o hmotnosti nad 15 kg.
Na jednom zebfiku je zakazana prace zaméstnancl nad sebou.
Vystupovat a sestupovat po zebfiku sou€asné vice zaméstnancum je zakazano.

Na Zebfiku se smi pracovat jen v bezpe¢né vzdalenosti od horniho konce Zebfiku, u
jednoduchého zebfiku ve vzdalenosti chodidel nejméné 0,8 m, u dvojitého Zebfiku nejméné
0,5 m od konce Zebfiku, pfi vystupu na zZebfik nesmi zaméstnanec pouZzivat pracovni obuv
s volnou patou (napf. nazouvaky) nebo s podpatkem.

Jednoduché Zebfiky delsi nez 8 m se nesmi pouzivat.

PFi praci na zebfiku, kdy je zaméstnanec ve vySce chodidly nad 5 m nebo se pohybuje na
Zebfiku ve vySce vétdi nez 5 m, musi byt zaméstnanec zabezpecen proti padu osobnim
ochrannym zajiténim, které je nutno upevnit mimo Zebfik k pevné Casti konstrukce s
dostateénou Unosnosti (min. 2000 N) apod. Zebfik musi byt pfidrzovan druhym
zaméstnancem.

Pfi praci na zebfiku, kdy je zaméstnanec ve vySce chodidly nad 2,5 m nesmi pracovat
zameéstnanec na pracovisti samostatné.

Nastavovani postranic a neodborna oprava chybgjicich nebo vadnych pfi€li a postranic
Zebriku je zakazana.

Zebriky pouzivané pro vystup musi presahovat vystupni plosinu o 1,1 m. Pfesah Zebfiku
mohou nahradit pevnd madla nebo jina pevna &ast konstrukce, za kterou se Ize spolehlivé
uchopit. K zajisténi stability musi byt Zebfik zabezpe€en proti sesunuti, bo&nimu vychyleni,
zvraceni nebo rozevieni.

. Kontroly Zebfiku
4.1Rozsah kontrol schudku a Zebfiku je ur€en pravodni dokumentaci, ktera obsahuje i navod pro

obsluhu a udrzbu vyrobce.

4.2Hlavni zésady pro vizualni kontrolu schudkl a Zebfika:

- celkova vizualni kontrola stavu, zda nemaji mechanickou zavadu, se zaméfuje na Uplnost a
pevnost pFicli a stupadel a postranic Zebfiku,

- uplnost doplrikovych zafizeni (podpéry, pojistky, fetizky apod.),

- zda nejsou jednotlivé ¢asti deformovany, prasklé apod.).

- celkova stabilita a nepoSkozenost skladacich schidkl( a Zebfiku, vystupovych schadkl a
ploSin,

- neposkozenost povrchu schidkl a uplnost dopliikového vybaveni (povrchy schudku a
dolnich koncu postranic nebo podpér a opér proti uklouznuti nebo ujeti),

- neposkozenost a Uplnost vSech spojovacich prvku (Srouby, nyty, spojky, zavlacky apod.),

- kontrola evidencniho Cisla.
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5. Evidenéni karta kontrol Zebfikl a schidkd vcetné zaznamu o kontrole Zebfikl a schidki
(nejméné 1 x za 12 mésicu je vydana jako samostatny dokument 8-PP03-03 priloha €. 18a
(evidencni karta a kontrola zebfik().

6. Vedouci ucitel odborného vycviku provede 1 x roéné kontrolu podle bodu 4., vSech evidovanych
schudku a zebfriku, které ma ve své evidenci. O této kontrole provede prokazatelny zapis do
evidencni karty Zebfika.

7. UrCeny zaméstnanec provozné-technického useku provede 1 x ro¢né kontrolu podle bodu 4.
vSech evidovanych schadk( a Zebfik(, které ma ve své evidenci. O této kontrole provede
prokazatelny zapis do evidenéni karty zebfika.

B) Prace ve vyskach a nad volnou hloubkou

1 Skoleni zaméstnanc je vedeno v souladu s NV &. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky,

1.1 NEJCASTEJSI PRICINY A DUSLEDKY PADU Z VYSKY

Mezi nejCastéjsi pri€iny padu z vysky s nasledkem zranéni €i dokonce umrti pracovnika je bezesporu
nerespektovani a ignorovani povinnosti bezpecnosti prace ve vyskach ze strany zaméstnancu,
nedostateCné prosSkoleni zaméstnanci a vyhledavani potencialnich rizik ze strany
zameéstnavatelu. Pad z vySky nebo do hloubky je vétSinou zavinén Spatnou instalaci zabradli
nebo ohrazeni, nepfiklopenim otevienych poklopt do prohlubné, jamy a propadliny, ale velmi
Casto také tim, Ze se pracovnici nepfivazuji na sedaky nebo vibec nepouzivaji jistici lana.
Pracovnici ve vyskach Casto zbyte€né riskuji a mysli si, ze jim se nic stat nemuze, protoze to
preci délaji uz léta letouci. Nejzavaznéjsi urazy a mnohdy i smrtelné vznikaji v malych a stfednich
stavebnich firmach.

Dusledkem pak v lepSich pfipadech byvaji poranéni vazu a kloubu nebo fraktury - zlomeniny kosti. V
horSich pfipadech pak poranéni hlavy, pohybového aparatu nebo patefe a michy. Neni vyjimkou,
Ze velmi ¢astym dusledkem je také smrt pracovnika.

1.2 ZAKLADNI POVINNOSTI PRO BEZPECNOST PRACE VE VYSKACH
Tyto zakladni povinnosti by mél dodrzovat kazdy zaméstnavatel, jehoz zaméstnanci pracuji ve
vySkach nebo v prostfedi, kde hrozi pad do hloubky.
1.2.1 ZAMESTNAVATEL JE POVINEN
zajistit bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci ve vySkach s ohledem na zjisténa rizika a
mozné ohrozeni lidského zdravi a Zivota.
zajistit Skoleni bezpecCnosti prace ve vyskach pro vSechny zaméstnance, ktefi tuto praci
budou vykonavat. Zaroven se Skolenim musi také kontinualné ovéfovat jejich znalosti a prakticky je
zauCovat. Praktické zau€ovani a ovérovani jejich znalosti provadi zaméstnavatel 1x za dva roky.
neustale vyhledavat potencialni rizika, ale také zjiStovat jejich pficiny a zejména pak pfijimat
adekvatni opatreni k jejich neprodlenému odstranéni.
zaméstnancim poskytnout OOPP (osobni ochranné pracovni prostfedky), jejichz cilem je v
maximalni mozné mife chranit zaméstnance pfed hrozicimi riziky.
vzajemné se s dalS§imi zaméstnavateli, ktefi pracuji na jednom pracovisti, pisemné
informovat o rizicich a spolupracovat na zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

1.3 JAK ZABEZPECIT OCHRANU PADU Z VYSKY NEBO DO HLOUBKY

Ochranu proti padu z vySky nebo do hloubky je povinen zabezpedit zaméstnavatel zejména na
zakladé prostfedkd tzv. kolektivni ochrany. Do kolektivni ochrany spadaji napfiklad technické
konstrukce, které popisujeme nize.
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131 TECHNICKE KONSTRUKCE
Jednim ze zplsobl, jak zajistit bezpe€nost prace ve vyskach, jsou zejména technické konstrukce,
mezi néz patfi napfiklad:

zabrany a ohrazeni

zabradli a zachytné sité

zachytna leseni

poklopy a pfiklopy

pracovni ploSiny
Jejich cilem je zamezit pfistupu nepovolanym osobam na nebezpecna mista, kde hrozi pad z vysky
nebo do hloubky. Dale pak bezpecné zachyceni padajiciho Clovéka nebo pfedmétu i bfemene. Tam,
kde hrozi nebezpeci padu do otvoru, propadliny, diry, prohlubné nebo jamy je dulezité takova mista
zabezpedit napfiklad zakrytim poklopu nebo zasypanim. Dalsi z moznosti eliminace nebezpedi je
umistit na okraj téchto otvord ochrannou zatarasu (ohrazeni, zabradli, apod.), které zamezi padu
osob.
1.3.2 OSOBNi OCHRANNE PRACOVNi PROSTREDKY
Mezi dal$i zpUsoby ochrany pfed padem z vySky nebo do hloubky patfi osobni ochranné pracovni
prostiedky (OOPP). Pouzivaji se bud samostatné, nebo v kombinaci s jinymi bezpeclnostnimi
systémy a to vZdy podle navodu od vyrobce. Patfi mezi né napfiklad:

jistici lana

polohovaci pasy

bezpecnostni postroje

zachycovace padu

tlumice padu

karabiny

samo-navijeci systémy

bezpecénostni brzdy

vaky na prenaseni
Osobni jisténi
Tyto prostfedky se pouzivaji pro osobni jisténi. Vyhodou pfi tomto zplsobu ochrany je zejména cena,
pouzitého zplsobu osobniho jisténi je vzdy zavisla na analyze rizik a celkovém posouzeni situace,
prostfedi, povrchd, viivu poc¢asi apod.
Bezpecnostni pasy
NejCastéji pouzivanym prostfedkem osobniho jiSténi jsou bezpecnostni pasy, které se pouzivaji
napfiklad k praci na stromech a sloupech, nebo v pfipadé rizika uklouznuti - zejména v prostfedi, kde
se nachazi naklonéna plocha (stfecha). V pfipadé uklouznuti nesmi byt pad z vysky na
bezpecnostnim pase delSi jak 60 cm.
Zachycovaci postroje
DalSim castym zplsobem, jak predchazet rizikim a hrozbam pfi praci ve vysce, je pouziti
zachycovacich postroji. Ty jsou vybaveny bud dynamickym jisténim, nebo systémem pro tlumeni
padu (bezpec€nostni lano, tlumi¢ padu, zachycovac padu). V pfipadé pouziti zachycovaciho postroje
bez tlumiciho systému muaze byt maximalni délka padu 150 cm.
1.4 ZDRAVOTNIi PROHLIDKY PRO PRACI VE VYSKACH
Zaméstnavatel je povinen zaméstnanci, ktery pracuje ve vySkach, podle Predpisu €. 79/2013
Sb. Vyhlaska o provedeni nékterych ustanoveni zakona €. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich
sluzbach, (vyhlaska o pracovnélékaFskych sluzbach a nékterych druzich posudkové péce) zajistit
pravidelné zdravotni prohlidky. Zaméstnanec pracujici ve vySkach musi zdravotni prohlidku
podstoupit 1x za 4 roky nebo dovrSi-li 50 let véku, tak alespon 1x za 2 roky. Vice o periodickych
zdravotnich prohlidkach se mizete docist v § 11 vyhlasky €. 79/2013 Sb.



http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-79
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-79
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Prostiedky, které jsou k dispozici na pracovistich ESOZ

Pracovni plosina — ulozena Na Pruhoné (vyménikova stanice). Po dohodé Ize ploSinu pouzit na
vSech pracovistich Skoly. Pfi montazi je tfeba postupovat dle navodu, dbat na spravnou montaz,
kontrolovat uchyceni v§ech prvkl, nepretézovat, zajistit proti samovolnému posunuti.

HAKI leSeni — ulozeno Na Morani (dilna MSS, zednik). Po dohodé Ize pouzit na vSech pracovistich
Skoly. Pfi montazi se postupuje dusledné dle montazniho navodu. Montaz provadeéji vzdy minimalné
dva pracovnici. Spravnost montaze leSeni kontroluje a potvrzuje opravnény zaméstnanec (ucitel OV
oboru MSS, zednik).

Zajisténi proti padu predmétt a materialu

Material, naradi a pracovni pomucky musi byt ulozeny, popfipadé skladovany ve vyskach tak, Ze jsou
po celou dobu uloZeni zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni jak b&hem prace, tak po
jejim ukonceni.

Pro upevnéni nafadi, uloZeni drobného materialu (hfebiky, Srouby apod.) musi byt pouZzita vhodna
vystroj nebo k tomu ucelu upraveny pracovni odév.

Konstrukce pro prace ve vysSkach nelze pfetézovat; hmotnost materialu, pomucek, nafadi, v€etné
osob, nesmi prekrocit nosnost konstrukce stanovenou v pravodni dokumentaci.

Zajisténi pod mistem prace ve vysce a v jeho okoli

Prostory, nad kterymi se pracuje, a v nichz vzhledem k povaze prace hrozi riziko padu osob nebo
pfedmétu (dale jen ,ohrozeny prostor"), je nutné vzdy bezpeéné zajistit.

Pro bezpecné zajisténi ohrozenych prostorli se pouzije zejména

a) vylouceni provozu,

b) konstrukce ochrany proti padu osob a pfedmétli v Urovni mista prace ve vysce nebo pod mistem
prace ve vysce,

c) ohrazeni ohrozenych prostorl dvoutyCovym zabradlim o vySce nejméné 1,1 m s tyCemi
upevnénymi na nosnych sloupcich s dostateénou stabilitou; pro prace nepresahujici rozsah jedné
pracovni smény postaci vymezit ohrozeny prostor jednotyCovym zabradlim, popfipadé zabranou
o vySce nejméné 1,1 m, nebo

d) dozor ohrozenych prostor k tomu uréenym zaméstnancem po celou dobu ohrozeni.

3. OhroZeny prostor musi mit Sifku od volného okraje pracovisté nejméné

a) 1,5 m pfi praci ve vySce od 3 m do 10 m,

b) 2 m pfi praci ve vySce nad 10 m do 20 m,

c) 2,5 m pfi praci ve vysce nad 20 m do 30 m,

d) 1/10 vySky objektu pfi praci ve vysce nad 30 m.

Sitka ohroZeného prostoru se vyty&uje od paty svislice, ktera prochazi vnéjsi hranou volného okraje
pracovisté ve vysce.

15 ZAVEREM
Nemyslete si, Ze vam se nic stat nemlze a hlavné budte ve vySkach vzdy maximalné soustfedéni a
opatrni.

Ad 3. Prace s kfovinorezem, sekac¢kou, strojem zahradnim

Zaméstnanci maji k praci pfidéleny na pracovistich tuto techniku:

Na Prihoné: stroj zahradni Stiga Estate, sestava zahradni techniky Honda, zahradni technika Vari,
sekacka na travu R152SV
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Na Morani: kifovinofez

OA: sekatka motorova HRX

SZS: sekacka strunova el. GC-ET, sekacka el. HECHT 1233, sekacka Classic ALCO

Zaméstnanci maji k dispozici navody k obsluze, byli s nimi seznameni, zafizeni jim bylo pfi pfedavani
pfedvedeno.

Zasady prace s kifovinorezy a sekackami:

Kfovinofez je uréen pouze pro vyzinani travy, plevele, kfovi nebo podrostu. Nesmi se pouzivat k
jinym acellm, napfiklad k zastfihavani travnik( nebo stfihani zivych plotd, protoze v takovém pfripadé
muze dojit k Urazu. Sekacka je uréena pouze k sekani travniku.

Vzdy noste bezpeénostni helmu, bezpeénostni rukavice, ochranny odév (protiprofezové nohavice),
ochranné rukavice a bezpec€nostni obuv. Stroj uchovavejte z dosahu déti a nepovolanych osob. Nikdy
nepracujte s motorem, pokud je v palivové nadrzi pouze benzin. Nikdy neplrite pohonné hmoty, pokud
motor bézi nebo je jedté horky. Motor doplfujte pouze pokud je motor studeny. Pohonné hmoty
skladujte v uzavifeném obalu na suchém a chladném misté. Dodrzujte bezpecCnostni predpisy. Pfed
kazdym pouzitim pFekontrolujte pracovni prostor. Odstrante pfedméty, které by se mohli odmrstit
nebo zaklinit do stroje. Pfi praci musi byt vSechny osoby z dosahu v okruhu minimalné 15 metra.
Nikdy nepouZivejte stroj bez nasazeného ochranného krytu (fezaciho nozZe). Nikdy nenapliujte
palivovou nadrz, aby byla uplné pina. Uzavér palivové nadrZze musi byt pevné dotazen, aby se
zamezilo pieteCeni pohonné hmoty. Nenechte bézZet stroj na plny plyn, pokud je palivova nadrz
prazdna. Nikdy stroj nevypinejte nahle, pokud bé&zi na piny plyn. Pokud je stroj jakkoli poSkozen,
nepouzivejte jej. Kontaktujte kvalifikovany servis. PFi pfenaSeni uchopte zafizeni celé, noSeni za
palivovou nadrz je nebezpelné, mize dojit k poSkozeni palivové nadrze a pozaru. Kfovinofez vzdy
drzte obéma rukama. Horky kfovinofez nikdy nepokladejte do suché travy. Pfi praci se strojem je
zakazano koufit.

Palivo - Bé&hem pfepravy kifovinofezu musi byt palivova nadrz prazdna. Pohonné hmoty prepravujte
pouze ve schvalenych kanystrech. Pravidelné kontrolujte vicko palivové nadrze. Musi byt dotazené a
nesmi dochazet k uniku palivové hmoty. Chrarite Zivotni prostfedi: davejte pozor, aby nedoslo k uniku
palivovych hmot a kontaminaci pudy. Stroj startujte minimalné 3 metry od mista, kde jste doplfiovali
palivo. Palivo nikdy nedoplfiujte v uzavienych mistnostech. V mistnosti musi byt zajiSténo dostatecné
vétrani, nebezpeci vybuchu. Vypary z paliva nevdechujte. Palivo dopliujte v ochrannych rukavicich.
Ochranné obleceni pravidelné mérite a Cistéte.

Prectéte si navod k pouziti!

Pouziti ochrannych rukavic je povinné!

Pouziti ochranné obuvi je povinné!

Povinné pouziti ochranné prilby a chrani¢e o€i a sluchu!

Zpétny raz — pozor pfri startovani stroje!

Udrzujte osoby z dosahu 15 m od pracovni plochy!

Rezaci nastroje - Pokud montujete Fezaci nastroj, zkontrolujte stav noZe. Pokud je po$kozen

(praskly, ohly, ulomeny apod.), vymérite jej. Po instalaci noze pfekontrolujte, zda je dira noze v roviné
s ramenem unaSeCe noze. Rozto¢te nlz, prekontrolujte, zda nuz nema tendenci otacet se
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nepravidelné. Prekontrolujte, zda montujete nlz s ostfim po sméru rotace. Nikdy jej nemontujte
obracené. Prekontrolujte, zda byl fezaci nastroj spravné smontovan, a to otocenim bez zatéze (stali
1 minuta). NUz musi byt vhodné vybran pro dany fezaci material. Nikdy netlaéte nlz na pfedméty
béhem provozu. Pfedméty musi byt Fezany mirnou rychlosti. Pokud béhem provozu uslysite
neobvykly zvuk nebo se stroj neobvykle tfese, ukonCete praci a zjistéte pfiCinu. Nezastavujte stroj,
pokud je niz v fezaném objektu. Hrozi nebezpedi trazu a poskozeni stroje. Rezaci nastroj musi byt

opatfen pfislusnym krytem.

Pfi praci se sekatkami je nezbytné dodrZovat stejné zasady bezpecénosti prace.

Prfed zapocetim prace je nezbytné stroj zkontrolovat, pfi spusténi stroje vénovat pozornost
spravnému chodu stroje — pfi nestandardnim zvuku nebo &innosti okamzité preruste praci a vypnéte

stroj! Zajistéte opravu.




